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B Odstranite praznilni čep (Sl. 34, pol. B).

Sl. 34

8.3 Ponovni zagon po opravljenem 
vzdrževanju

B Privijte vse spoje.

B Oglejte si poglavji 6 "Zagon" in 7 "Nastavitev plina".

B Preverite nastavitve plina (tlak gorilnika).

B Preverite odvajanje dimnih plinov skozi dimnik (plašč 
naj bo nameščen).

B Preverite uhajanje plinov.
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9 Motnje
Vgradna in vzdrževalna dela ter popravila smejo izvajati samo pooblaščene osebe. V naslednji preglednici si lahko 
ogledate različne načine odpravljanja morebitnih motenj (postopke odpravljanja, označene z *, lahko izvajajo samo 
pooblaščene osebe).

Prikaz motnje Možen vzrok Preverite

Modro svetleča dioda utripa 2-krat 
na sek. + 45 ˚C (2. dioda) (gorilnik 
po kratkem času preneha 
delovati).

Izklop s strani omejevala 
temperature (previsoka 
temperatura).

• položaj tipala dvižnega voda 
NTC

• omejevalo temperature, kable

• tlak ogrevalnega sistema, 
manometer (1,5 bara), puščanje

• črpalko, zrak v sistemu, 
odzračevanje

• ogrevalni krog, obtočni vod

Modro svetleča dioda utripa 1-krat 
na sek. + 60 ˚C (3. dioda).

Plamen ni bil zaznan (brez vžiga). • priključni tlak plina, vrsto plina, 
zrak v dovodu plina

• plamen, vžig

• tlak gorilnika, injektorje

• ionizacijsko tipalo, kabel

• elektronsko enoto

Modro svetleča dioda utripa 1-krat 
na 2 sek. + 75 ˚C (4. dioda).

"Napačen plamen"  (napaka med 
samopreskusom elektronike).

• vlažnost elektronike

• kable, kontakte tipal (korozija)

• plamen v zgorevalni komori

• elektronsko enoto

Modro svetleča dioda utripa 1-krat 
na 4 sek. + 90 ˚C (5. dioda).

Izklop zaradi nizke napetosti. • napajalno napetost

• elektronsko enoto

Modro svetleča dioda utripa 1-krat 
na 4 sek. + 90 ˚C + 45 ˚C (2. + 5. 
dioda)

Izklop s strani tlačnega stikala. • dimnik, dovod svežega zraka in 
odvod dimnih plinov

• ventilator, Venturijeve / 
silikonske cevi

• tlačno stikalo (kratki stik, 
prekinitev)

• kable, elektroniko

Modro svetleča dioda utripa 1-krat 
na 4 sek. + 90 ˚C + 60 ˚C (3. + 5. 
dioda)

Motnja na tipalu NTC za ogrevanje 
(ne deluje).

• tipalo NTC za ogrevanje

• kabel (prekinitev, kratki stik)

• elektronsko enoto

Gumb za ponovni zagon utripa 1-
krat na 4 sek. + 90 ˚C + 75 ˚C (4. + 
5. dioda)

Motnja na tipalu NTC za sanitarno 
vodo (ne deluje).

• tipalo NTC za sanitarno vodo

• kabel (prekinitev, kratki stik)

• elektronsko enoto
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Utripa samo prikaz temperature 90 
˚C.

Previsoka temperatura sanitarne 
vode (notranja temp. >95 ˚C, 3-
potni ventil v zunanjem položaju 
zaradi varnosti).

• odvzem toplote pri ogrevanju, 
nastavite nižjo ogrevalno 
temperaturo

• sekundarni izmenjevalec toplote

• tipalo NTC za sanitarno vodo

• tipalo NTC za ogrevanje

• črpalko, obtok

Prikazi ne delujejo, aparat se ne 
vklopi, ni delovanja.

Ni napajalne napetosti, pregorela 
varovalka, motnja na 
transformatorju itd.

• napajalno napetost

• varovalko

• elektronsko enoto

Hrup; piskanje (pregretje), 
nepravilno delovanje.

Premajhen obtok, zrak v sistemu, 
3-potni ventil z napako, umazanija 
na sek. izmenjevalcu toplote.

• tlak ogrevalnega sistema, 
manometer (1,5 bar), puščanje

• črpalko, zrak v sistemu, 
odzračevanje

• ogrevalni krog, obtočni vod

• 3-potni ventil, izmenjevalec 
toplote

• vrsto plina, injektorje, plinsko 
armaturo

Samo sanitarna voda (ogrevanje ne 
deluje).

Termostat ne zahteva toplote, 
termostat ni dobro nastavljen, 
druge motnje.

• nastavitve za poletje / zimo

• položaj termostata / uro, kabel 
ali mostiče priključka za 
termostat / uro

• elektronsko enoto

Samo ogrevanje (topla sanitarna 
voda ne deluje).

Vodno stikalo ne zahteva toplote, 
druge motnje.

• vodno stikalo in kabel

• pretok sanitarne vode (filter’)

• tipalo NTC za sanitarno vodo

• temperaturo

• elektronsko enoto

Nizka temperatura (sanitarna 
voda).

Premajhna moč gorilnika, 
vklapljanje / izklapljanje gorilnika.

• umazanost sek. izmenjevalca 
toplote

• delovanje črpalke, odzračevanje

• nastavitve plina, plinske 
armature

• tipalo NTC za sanitarno vodo

• elektronsko enoto

Nezadosten pretok vode. • nizek tlak vode

• filter, omejevalo pretoka, 
umazanost pip ali izmenjevalca 
toplote

• premajhna vrednost omejevala 
pretoka

• vstopni tlak

• filter, omejevalo pretoka, pipe, 
izmenjevalec toplote in očistite

• zamenjajte omejevalo pretoka

Prikaz motnje Možen vzrok Preverite
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Ponovni zagon aparata:

B odpravite motnjo.

B pritisnite gumb za ponovni zagon.

Grelna telesa se ogrevajo v 
poletnem delovanju.

• 3-potni ventil blokiran, motnja

• zunanja črpalka z visokim 
tlakom (največ 0,3 bara)

• očistite 3-potni ventil

• preverite 3-potni ventil in 
motorni pogon

• preverite, če zunanja črpalka 
obstaja oz. deluje

Grelnik deluje z vso močjo po 
vklopu (brez zahteve po toploti).

Vodno stikalo blokirano. • preverite vodno stikalo 
(izključevanje vtiča) - očistite, 
zamenjajte vodno stikalo.

Prikaz motnje Možen vzrok Preverite

Tab. 16
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