








Nastavitve

Nastavitev minimalnega pretoka plina

Nastavitev minimalnega pretoka plina
se izvede samodejno po nastavitvi

maksimalnega pretoka plina.

Zemeljski plin

Butan | Propan

H
8708202113 8708202130
(1,10 (0,70)
WR11
8708202124 8708202128
(1,20) (0,72)
8708202113 8708202128
: (1,10) 0,72)
Oznaka Sobe | WR14
8708202116 8708202132
(1,25) (0,75)
8708202115 8708202130
(1,15) (0,70)
WR18
8708202116 8708202132
(1,25) (0,75)
Sre s WR11
Prllb(ljucmtlak WR14 20 30 37
(mbar) WR18
WR11 12,7 28 35
MAKS (mbar) | WR14 12 28 35
WR18 10,3 25,5 32,5

Tab. 6 Tlak na gorilniku

5.3 Prehod na drugo vrsto plina

Uporabljajte izkljuéno originalne sete za prehod.
Prehod na drugo vrsto plina sme izvesti le strokovno
usposobljena oseba. Originalni seti za prehod so
dobavljeni skupaj z navodili za montazo.
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Vzdrzevanje

6 Vzdrzevanje

VzdrZevanje sme izvajati le strokovno
usposobljena oseba. Po enem ali dveh
letih uporabe je potrebno izvesti
splosen pregled.

Opozorilo: Pred pricetkom izvajanja
A vzdrzevalnih del:
» Zaprite pretoc¢ni ventil za vodo.

» Zaprite pretocni ventil za plin.

» Uporabiljajte le originalne nadomestne dele.

» Nadomestne dele narocCajte po katalogu
nadomestnih delov za grelnik.

» Spojke in odstranjene O-obro¢e nadomestite z
novimi.

» Uporabljati je dovoljeno le naslednja maziva:
— hidravli¢ni deli: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)
— navojni spoji: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

6.1 Redna vzdrzevalna dela

Preverjanje delovanja

» Preverite delovanje vseh varnostnih, regulacijskih
in nadzornih elementov.

Prenosnik toplote

» Preverite, Ce je prenosnik toplote Cist.
» V primeru umazanije:

— Odstranite prenosnik toplote in izvlecite
omejevalnik.

— Komoro o¢istite z mo¢nim vodnim curkom.

» Ce umazanija noge odstopiti: plo§&e namogite v
vroCo vodo z detergentom in jih temeljito odistite.

» Ce je potrebno: odstranite kotlovec na notraniji
strani prenosnika toplote in priklju¢nih cevi.

» Ponovno sestavite prenosnik toplote, pri Eemer
uporabite nove spojke.

» Omejevalnik ponovno namestite na njegov
nosilec.

Gorilnik

» Enkrat letno preglejte gorilnik in ga po potrebi
ocistite.

» Ce je zelo umazan (mast, saje): gorilnik odstranite

in ga namocite v vro¢o vodo z detergentom ter
temeljito ocistite.

Filter za vodo

» Zamenijajte filter za vodo, names¢en na vstopu
ventila za vodo.

Gorilnik in Soba pilotnega gorilnika

» Odstranite in ocistite pilotni gorilnik.
» Odstranite in o€istite Sobo pilotnega gorilnika.

Opozorilo: Vklapljanje grelnika brez
A pravilno namescenega filtra za vodo je

prepovedano.

6.2 Zagon po vzdrzevanju

» Se enkrat pritegnite vse povezave.

» Preberite poglavje 4 «Uporaba« in poglavje 5
«Nastavitve«.

6.3 Praznjenje naprave

Ce obstaja nevarnost zmrzovanja, ravnajte, kot sledi:

» Odstranite zaskoc€ko s filtrskega navojnega Cepa
(8t. 1), ki se nahaja v ventilu za vodo.

» Odstranite filtrski navojni Cep (St. 2) iz ventila za
vodo.

» lzpraznite vso vodo iz grelnika.

l Template-01.1JS

Slika 15 Praznjenje

1 ZaskocCka
2 Filtrski navojni Cep

6.4 Varnostna priprava za nadzor
dimnih plinov

Nevarno: Varnostne naprave za
A nadzor dimnih plinov ni pod nobenimi

pogoji dovoljeno izklopiti, predelati ali

nadomestiti z drugo komponento.

Obratovanje in varnostni ukrepi

To tipalo preverja u€inkovitost odvoda dimnih plinov
skozi dimnik ter v primeru slabega delovanja
samodejno izklopi grelnik. To prepreci vstopanje
zgorevalnih plinov v prostor, v katerem je vgrajen

6 720 608 005
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Vzdrzevanje

plinski grelnik. Po preteku ponastavitvenega ¢asa se
tipalo ponastavi.

Ce se grelnik izklopi med obratovanjem:

» Prezracite prostor.

» Po 10 minutah ponovno vklopite grelnik.
Ce se napaka ponovi, poklic¢ite strokovnjaka.

Nevarno: Uporabnik se ne sme
A dotikati naprave.

Vzdrzevanje*

Ce tipalo ne deluje pravilno, ravnajte, kot sledi:
» Odvijte pritrdilne vijake tipala.
» Odklopite prikljucek vzigalne enote.

» Nadomestite poSkodovano komponento z novo
ter vse skupaj ponovno namestite v obratnem
vrstnem redu, kot je navedeno zgoraj.

Preverjanje delovanja*

Preverjanje pravilnega delovanja tipala dimnih plinov
izvedete, kot sledi:

» Odstranite dimovodno cev.

» Nadomestite jo s cevjo (dolzine ca. 50 cm), zaprto
na eni strani.

» Cev mora biti namesc¢ena vertikalno.

» Zazenite gorilnik pri nazivni moc¢i in z gumbom za
izbiranje temperature nastavljenim na maksimalno
temperaturo.

Pri teh pogojih se mora naprava izklopiti po najve¢
dveh minutah. Odstranite preskusno cev in
ponovno namestite dimovodno cev.

* Ta poseg sme izvesti le strokovno usposobljena
oseba.
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7 Motnje

7.1  Motnja/vzrok/resSitev

Vgradnjo, servisiranje in popravila sme izvajati le strokovno usposobljena oseba. Naslednja tabela podaja
reSitve za morebitne tezave (resitve, ki jim sledi *, sme izvesti le strokovno usposobljena oseba).

Motnja

Vzrok

Resitev

Grelnik ne vzge in digitalni
prikazovalnik je izklopljen.

Pocasen in tezaven vzig
gorilnika.

Rdeca LED dioda v stikalu
utripa.

Stikalo je izklopljeno.

ZmanijSan pretok vode.

ZmanijSan pretok vode.

Preverite polozaj stikala.

Preverite in popravite.

Preverite in popravite.

Nizka temperatura vode.

Preverite polozaj vriljivega gumba za
izbor temperature ter ga nastavite
glede na Zeleno temperaturo vode.

Voda se ne ogreva, ni
plamena.

Nezadosten dovod plina.

Preverite reducirni ventil, ter ga
zamenjajte, Ce je neustrezen ali ne
deluje pravilno.

Preverite, ali jeklenke (butan) med
obratovanjem zmrzujejo; Ce je tako, jih
prestavite na toplejSe mesto.

Gorilnik se izklopi med
obratovanjem grelnika.

Sprozil se je omejevalnik
temperature (digitalni
prikazovalnik prikazuje "E9").

Varnostna priprava za nadzor
dimnih plinov se je sprozila
(digitalni prikazovalnik prikazuje
"A4").

Pocakajte 10 minut in ponovno
vklopite grelnik. Ce motnje ni mogodge
odpraviti, poklicite strokovno
usposobljeno osebo.

Prezragite prostor. PoCakajte 10 minut
in ponovno vklopite grelnik. Ce motnje
ni mogocCe odpraviti, pokli¢ite
strokovno usposobljeno osebo.

Nepravilen temperaturni
podatek na digitalnem
prikazovalniku naprave.

Nezadosten stik senzorja
temperature.

Preverite in popravite namestitev
senzorja temperature.

Digitalni prikazovalnik
prikazuje "E1".

Senzor temperature vode se je
sprozil (izhodna temperatura
vode visja od 85 °C).

Znizajte temperaturo vode s pomocjo
vrtljivega gumba za izbor toplotne
modi in/ali temperature. Ce motnje ni
mogoce odpraviti, pokli¢ite strokovno
usposobljeno osebo.

Digitalni prikazovalnik
prikazuje "AT7".

Senzor temperature je nepravilno
prikljucen.

Senzor temperature je okvarjen.

Preverite in popravite priklju¢ek.

Zamenijajte senzor temperature.

Grelnik je blokiran.

Digitalni prikazovalnik prikazuje
"F7" ali "EQ".

Izklopite in vklopite grelnik, ¢e motnje
ni mogoc&e odpraviti, poklicite
strokovno usposobljeno osebo.

Tab. 7
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Motnja

Vzrok

Resitev

Iskra je prisotna, vendar pa
glavni gorilnik ne vzge,
grelnik je blokiran.

Ni signala ionizacijskega tipala
(digitalni prikazovalnik prikazuje
n EAII).

Preverite:
¢ dovod plina.

» sistem vziga (ionizacijsko elektrodo
in elektricne ventile)..

Grelnik je blokiran, digitalni

prikazovalnik prikazuje "FO".

Moc je bila aktivirana pri odprti
pipi za toplo vodo.

Zaprite in spet odprite vodo. Ce
motnje ni mogoce odpraviti, pokli€ite
strokovno usposobljeno osebo.

ZmanijSan pretok vode.

Nezadosten vtocéni tlak vode.

Umazane pipe ali meSalni ventili.

Plinski ventil je blokiran.

Prenosnik toplote je blokiran
(kotlovec).

Preverite in popravite. *
Preverite in oCistite.
Ocistite filter.*

Po potrebi ocCistite in odstranite
kotlovec.*

Tab. 7

18

6 720 608 005



6 720 608 005

19



=TD&5=

THS d.o.0., Ul. heroja Nandeta 37, 2000 Maribor
TEL. 02 46 24 810,FAX 02 46 24 813
www.ths.si, EMAIL info@ths.si

X7JUNKERS

Robert Bosch d.o.o.
Poslovno podrocje Junkers
Celovska 228

1117 Ljubljana

Tel.: 01/583 91 51
Fax.: 01/583 91 50



