
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samostoječe litoželezne 
peči 

Navodila za uporabo in garancijski list 
ver. 1 

 

kamini �  rešetke �  dodatki 



2 

OPOZORILO! Da ne bi prišlo do požara, je treba enoto namestiti v skladu z veljavnimi standardi in 
tehničnimi predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju navodil za uporabo. Montažo mora izvesti 
strokovno usposobljeno osebje. Enota je skladna s standardom EN 13240 in ima oznako CE. 
 
Vedno upoštevajte zakonodajo, ki velja v državi, v kateri je enota nameščena. Najprej se 
prepričajte, da je dimnik ustrezen. 
 
Splošno 
Enoto je treba namestiti v skladu z veljavnimi  standardi za vgradnjo. Peč se postavi na varni razdalji 
do vseh vnetljivih predmetov. Morda bo treba zaščititi steno in materiale okrog peči. Enota mora 
stati na trdni, nevnetljivi podlagi. Dimnik mora biti zatesnjen in njegove stene gladke; pred 
priključitvijo ga je treba očistiti saj in drugih nečistoč. Priključek med dimnikom in enoto mora biti 
zatesnjen in narejen iz nevnetljivega materiala ter zaščiten pred rjavenjem (emajlirana ali nerjaveča 
dimna cev). Če v dimniku nastaja šibek vlek, je treba razmisliti o novem sistemu dimnih cevi. 
Pomembno je tudi, da v dimniku ne nastaja prevelik vlek; v tem primeru je vanj treba namestiti 
stabilizator vleka. Za nadzor moči vleka se lahko uporabijo tudi posebni zaključki na dimniku. Dimno 
cev naj vam pregleda strokovno usposobljen dimnikar, vsako morebitno  spremembo pa mora 
opraviti pristojno podjetje, da se zagotovi skladnost s standardom PN-89/B-10425 (oziroma z 
ustreznim slovenskim standardom). 
 
Primeri priključitve na dimnik 
 

 
 
 
Samostoječa peč mora biti postavljena na nevnetljivo podlago, ki ima zadostno nosilnost. 
Če podlaga ni primerna za podpiranje teže peči, je treba nosilnost podlage izboljšati (uporabimo 
lahko na primer ploščo, s katero se porazdeli obremenitev na večjo površino). Samostoječo peč 
povežemo s samostojnim dimnikom (za odvajanje dima). 
Samostoječa peč za delovanje uporablja zrak, zato je nujno, da se zagotovi ustrezno prezračevanje 
prostora, v katerem je nameščena. Vhodne rešetke prezračevalnega sistema morajo imeti zaščito 
pred samodejnim zapiranjem. 
 

vratca za 
čiščenje

dimnik 

nevnetljiv 
material 

tesnilo 

rozeta 

premer priključne cevi 
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Prvo kurjenje 
OPOZORILO! 
- Med prvo uporabo naj peč deluje v počasnem načinu, da se omogoči normalna razširitev njenih 
delov. 
- Med delovanjem peči so kljuke in drugi ročaji topli. 
 
Dražeč dim in vonj po gorenju, ki prihajata iz grelnega telesa v prostoru med prvo uporabo, naj vas 
ne skrbita – ta pojav je posledica gorenja barve na različnih delih enote (polimerizacija barve). 
 
Pred prvo uporabo je treba s posode za pepel in iz kurišča odstraniti vse nalepke in dodatke. Ko prvič 
zakurite, je treba vzdrževati minimalno temperaturo in vratca pustiti rahlo priprta (približno 1–2 cm), 
da se izolacijski material lahko spoji z lakom. Vsi materiali se morajo počasi prilagoditi na visoko 
temperaturo. Med prvimi nekaj kurjenji iz pečice prihaja neprijeten vonj, ki nastaja zaradi gorenja 
barve. Dokler čutite ta vonj, je treba prostor, v katerem je nameščena peč, redno prezračevati. 
Pomembno: Preden začnete kuriti s polno močjo, dvakrat ali trikrat prej zakurite po malo. Tako se bo 
struktura peči ustrezno prilagodila in barva bo otrdela. Kurišča ne smete popolnoma napolniti z 
lesom; količina goriva je optimalna, ko napolni približno eno tretjino kapacitete zgorevalne komore. 
Preden ponovno naložite na ogenj, počakajte, da se plameni poležejo; ne nalagajte lesa na tlečo 
žerjavico, če je prevroča. 
Gorivo: Glede na to, kako je naša peč zasnovana, je priporočeno gorivo les, na primer hrastov, 
gabrov, jesenov ali bukov. Uporabite lahko tudi brikete iz rjavega premoga. Najboljše gorivo je sušen 
les (ki se vsaj eno leto suši v dobro zračenem in suhem prostoru), ki ga nažagamo in nacepimo v 
polena. Les iglavcev ni primeren, ker preveč intenzivno zagori. Svež ali slabo posušen les tudi ni dobro 
gorivo, ker ima omejene energijske lastnosti. Pri kurjenju takšnega lesa lahko pride do večjih emisij  
kreozota (vrsta smole), ki se nabira na stenah dimnika in priključne cevi. V tej napravi se ne sme kuriti 
mineralov (npr. premoga), tropskega lesa (npr. mahagonija), kemikalij ali tekočih snovi, kot so olja, 
alkohol, bencin, naftalen, laminirane ali impregnirane deščice, stisnjeni kosi lesa, ki vsebujejo lepila, 
ali smeti. 
Če je dovoljena še kakšna druga vrsta goriva, mora biti to navedeno na ploščici s tehničnimi podatki. 
 
Splošen prikaz samostoječe peči 
 
 

 

odprtina za izpust (zgoraj, 
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Varnost 
Kadar koli upravljate s pečjo, bodisi zaradi delovanja ali vzdrževanja, se morate zavedati, da so železni 
deli peči lahko vroči, zato vedno nosite zaščitne rokavice. Kadar upravljate ali vzdržujete peč, 
upoštevajte osnovna varnostna navodila: 
- preberite priložena navodila za uporabo peči in jih natančno upoštevajte; 
- peč naj namesti in pripravi za obratovanje ustrezno usposobljen monter; 
- predmetov, ki so občutljivi na temperaturo, ne puščajte v bližini okna peči, ne gasite žerjavice z 

vodo, ne kurite v peči, če je stekleno okno počeno, in ne puščajte vnetljivih predmetov blizu peči;  
- predmete iz vnetljivih materialov umaknite vsaj 1,5 m stran od kurišča; 
- otroci naj se ne približujejo peči; 
- vsa popravila naj izvede strokovno usposobljeno osebje in uporabi originalne dele proizvajalca; 
- brez odobritve proizvajalca niso dovoljene nobene prilagoditve ali spremembe pravil za namestitev 

ali delovanje. 
Zaradi varnosti delovanja peči priporočamo, da med delovanjem odstranite ročaj peči. 
 
Določitev minimalnega vleka za nominalno toplotno moč [Pa]: 
Vlek naj bo: 
- minimalni vlek –6 ± 1 Pa; 
- priporočen povprečen vlek –12 ± 2 Pa. 
 
Splošno 
Dimnik je treba ustrezno čistiti  in vzdrževati, da bo peč delovala pravilno in varno. Pogostost čiščenja 
in vzdrževanja je odvisna od tega, kako dobro je peč izolirana in katera vrsta lesa se uporablja za 
gorivo. Uporaba nesušenega lesa, ki ima več kot 20 %  vlage, ali lesa iglavcev povzroča tveganje za 
vžig saj v dimniku zaradi debele plasti vnetljivega kreozota, ki ga je treba redno odstranjevati. Če 
plasti kreozota ne odstranjujemo iz notranjosti dimnika, poškoduje izolacijo in povzroča korozijo. 
Sestavni deli samostoječe peči, ki so narejeni iz litega železa, so: zgornja plošča, spodnja plošča, 
zadnja stena, stranski steni, leva in desna rešetka, vratni okvir, vratca, odprtina za izpuh, pokrov, 
noga, ograjica, zadnji pokrov, stranski pokrov in deflektor. 
 
Delovanje 
- Navodila za uporabo imejte vselej pri roki. 
- Pri prvih nekaj kurjenjih uporabite zmerne količine lesa, da zagotovite ustrezno delovanje celotnega 

sistema. Z vsakim naslednjim dnem postopoma povečujte količino lesa. 
- Enote ne uporabljajte za zažiganje smeti ali odpadkov. 
- Uporabljajte samo priporočena goriva – GLEJTE PLOŠČICO S TEHNIČNIMI PODATKI (na koncu 

navodil za uporabo – tehnični parametri peči). 
- Ne uporabljajte peči, če je steklo počeno ali zlomljeno. Pred ponovno uporabo zamenjajte steklo. V 

tem primeru se obrnite na prodajalca peči. Priporočamo, da ob menjavi stekla zamenjate tudi 
tesnilo na šipi in vratcih. Ne privijte vijakov pretrdo, da se steklo lahko prosto širi. 

- Po daljšem času neobratovanja se prepričajte, da so dimnik, priključna cev in sistem izpuha peči 
odprti.  

 
Tehnični parametri 
Glejte ploščico s tehničnimi podatki in popolno dokumentacijo na www.kratki.pl 
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Pravila vzdrževanja 
Način delovanja peči in kakovost lesa, ki se uporablja za gorivo, pomembno vplivata na dogajanje 
znotraj kurišča. Zato je treba redno pregledovati in vzdrževati peč in njene sestavne dele. Pred 
začetkom vsake kurilne sezone je treba pregledati in očistiti celotno peč. Posebno pozornost je treba 
nameniti stanju tesnil; po potrebi jih zamenjajte. 
Za zmanjšanje nabiranja kreozota priporočamo, da od časa do časa zakurimo, tako da v kurišču 
močno zagori pri zaprtih vratcih. 
Pri čiščenju dimnika uporabljajte samo opremo, ki je za to namenjena. 
Uporabnik mora dimnik očistiti v skladu z veljavno zakonodajo. 
OPOZORILO! Barva, ki je odporna na toploto, ni odporna na vlago. 
 
Odstranjevanje pepela 
Če posodo za pepel redno izpraznjujete, se pepel ne bo raztresel iz nje. Ne sme se zgoditi, da se pepel 
dotika spodnjega dela rešetke (to prepreči dovod zraka, ki je nujno potreben za zgorevanje). Pepel je 
treba stresti v kovinsko posodo s tesno prilegajočim se pokrovom. 
 
Čiščenje stekla 
Steklo se segreje do visokih temperatur; čistimo ga samo, kadar peč ne deluje. Pri čiščenju ne 
uporabljajte abrazivnih materialov. Okno je narejeno iz posebnega stekla, ki je odporno na 
temperaturo do 800° C med dolgotrajnim gorenjem. Vratca vsakič zaprite z ročajem. Ognja ne 
zakurite preblizu stekla. Za lažje prižiganje ne uporabljajte vnetljivih tekočin, maščobe ali drugih 
neprimernih izdelkov. Priporočamo, da ročaj odstranite iz varnostnih razlogov. 
 
OPOZORILO! Od časa do časa namažite tečaje na vratcih in zapiralo z grafitno mastjo. 
 
GARANCIJSKA DOLOČILA IN POGOJI 
Obseg garancije 
Proizvajalec jamči za uspešno delovanje peči v skladu s tehničnimi zahtevami in zahtevami za 
učinkovitost, ki jih to jamstvo vsebuje. Uporaba peči, način priključitve na cevni sistem in pogoji 
delovanja morajo ustrezati tistim, ki so opisani v navodilih za uporabo. Enoto mora namestiti 
ustrezno strokovno usposobljena oseba. Garancija vključuje brezplačno popravilo peči pet let po 
nakupu. Garancija začne veljati z dnevom nakupa peči in poteče zadnji dan garancijske dobe izdelka. 
 
Garancija ne vključuje: 
- rešetk in stekla, 
- okvar, ki so posledica mehanskih poškodb, onesnaženja, sprememb, predelave, vzdrževanja in 

čiščenja enote, nesreč, kemičnih sredstev, vremena (razbarvanje ipd.), neustreznega skladiščenja, 
nepooblaščenih popravil, transporta s špediterskimi podjetji ali po pošti, neustrezne namestitve ali 
delovanja enote.  

V navedenih primerih se zahtevek za uveljavljanje garancije zavrne. 
 
Pri vseh naših izdelkih je prepovedano uporabljati premog kot gorivo. V vsakem primeru kurjenje 
premoga razveljavi garancijo za kurišče. Ko kupec poroča o okvari v garanciji, mora podpisati 
izjavo, da v našem izdelku ni uporabil premoga za gorivo ali drugih nedovoljenih goriv. 
Če obstaja sum, da je bilo tako gorivo uporabljeno, bomo peč testirali za prisotnost nedovoljenih 
snovi.
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Če se v pregledu izkaže, da so se take snovi uporabljale, kupec izgubi vse pravice iz garancije in 
mora plačati vse stroške, povezane s pritožbo (vključno s stroški pregleda). 
Če je dovoljena uporaba drugega goriva, je ta podatek naveden na ploščici s tehničnimi podatki. 
 

Kupec lahko pravice uveljavlja na naslednje načine: 
- brezplačno popravilo ali zamenjava delov, ki jih proizvajalec potrdi kot okvarjene; 
- odprava vseh drugih morebitnih okvar na enoti; 
- princip 'popravila' ne vključuje dejanj, opisanih v navodilih za uporabo (vzdrževanje, čiščenje), ker 

jih je kupec dolžan sam opraviti; 
- pritožbe, vložene v garancijski dobi, bo proizvajalec obravnaval brezplačno v roku 14 dni po vložitvi 

pritožbe, pod pogojem, da je garancijski list ustrezno izpolnjen; če garancijskega lista ni, mora kupec 
predložiti potrdilo o nakupu z datumom nakupa izdelka skupaj z okvarjeno opremo. 

 

Garancijski list velja, če: 
- je pravilno izpolnjen in ima naveden datum nakupa, žig in podpis; 
- je datum nakupa na garancijskem listu enak kot na potrdilu o nakupu ali kopiji računa. 
 

Sistem za samodejno dovajanje zraka (AASS) – izbirno 
Samoregulacijski bimetalni termostat samodejno regulira dovajanje zraka v  kurišče in posledično 
regulira temperaturo izgorevanja v samostoječi peči.   
 

Preden zakurite v peči, nastavite kot odpiranja termostata, da se zagotovi prost pretok zraka v 
kurišče in odpre zračne dovode v vratcih in na sprednji strani peči.  
 

Priporočamo, da termostat v začetku odprete (s poskušanjem) na  60 %; tako boste dosegli optimalno 
temperaturo izgorevanja za 3,5–4 kg velik kup lesa. Ko les prižgete, zaprite zračni dovod v vratcih in 
na sprednji strani. Termostat začne delati, ko temperatura v kurišču naraste; med postopnim 
zapiranjem se zmanjšuje dovod zraka v zgorevalni komori. Ko temperatura doseže optimalno 
vrednost 300° C, se dovod zraka zelo zmanjša, kar povzroči, da temperatura peči pada do minimalne 
temperature, potrebne za vzdrževanje ognja. Ko se temperatura spusti pod 250° C, se zračni dovod 
samodejno odpre in spet se začne intenzivnejše gorenje. Če želite doseči višjo temperaturo 
zgorevanja, nastavite večji kot odpiranja termostata, preden prižgete peč. 
Če imate nameščen termostat, se za 30 %  zmanjša količina lesa, potrebnega za gorenje, v primerjavi 
s pečjo, ki nima sistema samodejnega reguliranja zgorevanja. Poleg prihranka pri lesu ta rešitev 
izboljša tudi udobje pri uporabi peči; ne bo vam treba preverjati in prilagajati dovoda zraka v vratcih 
in na sprednji strani peči; termostat bo to opravil namesto vas.  
 

REZERVNI DELI 
Če bo po več letih treba zamenjati nekatere dele, se obrnite na prodajalca ali predstavnika v našem 
podjetju. 
Pri naročanju rezervnih delov navedite podatke s ploščice s tehničnimi podatki na zadnji strani 
garancijskega lista, ki ga obdržite tudi po prenehanju garancijske dobe. 
S temi podatki in dokumentacijo naše tovarne vam bo prodajalec dobavil vse rezervne dele v 
najkrajšem času in opravil tudi popravila kot del svojih obveznosti. 
OPOMBA: Razpoke, ki lahko nastanejo na vermikulitnih ploščah, so naraven pojav za to vrsto 
materiala in ne vplivajo na njegovo uporabno vrednost. 
OPOMBA: V prostoru, v katerem je nameščena peč, ne uporabljajte opreme za odvajanje zraka (kot 
zahteva poljska zakonodaja).
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PROIZVAJALEC 
KRATKI.PL zavrača vsakršno odgovornost za škodo, nastalo zaradi sprememb, ki jih je naredil 
uporabnik na enoti in sistemu cevi. 
Zaradi stalnega izboljševanja kakovosti svojih izdelkov si KRATKI.PL pridržuje pravico, da spremeni 
svojo opremo brez predhodne najave. 
 

PRODAJALEC 

Ime: Žig in podpis prodajalca: 

Naslov: 

Faks: 

Datum nakupa: 

 

KUPEC PEČI 

Samostoječo peč  mora namestiti ustrezno usposobljena 
oseba v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi  ter 
navodili za uporabo. 

 

Izjavljam, da proizvajalec ni odgovoren za popravila na 
podlagi garancijskih zahtevkov, če po tem, ko sem prebral 
navodila za uporabo in garancijska določila in pogoje, 
nisem upošteval navodil, ki jih vsebujejo. 

Datum in čitljiv podpis kupca: 

MONTER PEČI 

Naziv podjetja za montažo:  

Naslov podjetja za montažo:  

Faks:  

Datum naročila:  

Potrjujem, da peč, ki jo je montiralo moje podjetje, 
izpolnjuje vse zahteve iz navodil za uporabo in je bila 
nameščena v skladu z veljavnimi standardi v zvezi s tem ter  
s pravilnikom o požarni varnosti v stavbah. 

 

Nameščena peč je pripravljena za varno uporabo. 

Žig in podpis monterja: 
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EVIDENCA PREGLEDOV DIMNIKA 

 

 

 

 

Pregled ob namestitvi peči 

 

 

 

 

Datum in dimnikarjev žig in podpis 

 

 

 

 

Datum in dimnikarjev žig in podpis 
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ul. Gombrowicza 4 
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tel.: +48 48 384 44 88 
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